
Перечень доступных к заказу датчиков 
 Диапазон 

Тип основания 
Точность 

F N FN 

 

0 – 1500 
мкм 

PRBF PRBN PRBFN 

+ (1 мкм + 1 

%) в 

диапазоне 0 

- 50 мкм 

+ (2 мкм + 

1%) в 

диапазоне 

более 50 

мкм 

 

PRBFS PRBNS PRBFNS 

+ (1 мкм + 1 

%) в 

диапазоне 0 

- 50 мкм 

+ (2 мкм + 

1%) в 

диапазоне 

более 50 

мкм 

 

PRBFRS PRBNRS 
PRBFNR

S 

+ (1 мкм + 1 

%) в 

диапазоне 0 

- 50 мкм 

+ (2 мкм + 

1%) в 

диапазоне 

более 50 

мкм 

 

  PRBFND

S 

+ (1 мкм + 1 

%) в 

диапазоне 0 

- 50 мкм 

+ (2 мкм + 

1%) в 

диапазоне 

более 50 

мкм 



 

0 – 2000 
мкм PRBFXS   

+ (1 мкм + 1 

%) в 

диапазоне 0 

- 50 мкм 

+ (2 мкм + 

1%) в 

диапазоне 

более 50 

мкм 

 

0 – 625 

мкм 

(N) 

0 – 

1150 

мкм (F) 

 PRBNAS  

+ (0.5 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 100 мкм 

+ (2 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 100 

мкм 

 

PRBF0S PRBN0S  

+ (0.5 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 100 мкм 

+ (2 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 100 

мкм 

 

PRBF45

S 

PRBN45

S 
 

+ (0.5 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 100 мкм 

+ (2 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 100 

мкм 



 

PRBF90

S 

PRBN90

S 
 

+ (0.5 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 100 мкм 

+ (2 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 100 

мкм 

 

PRBF90

ES 
  

+ (0.5 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 100 мкм 

+ (2 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 100 

мкм 

 

0 – 6000 
мкм 

PRBFT   

+ (10 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 2,5 мм 

+ (10 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 2,5 

мм 

 

PRBFTS  PRBFNT

S 

+ (10 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 2,5 мм 

+ (10 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 2,5 

мм 



 

PRBFTR

S 
  

+ (10 мкм + 

1 %) в 

диапазоне 0 

- 2,5 мм 

+ (10 мкм + 

3%) в 

диапазоне 

более 2,5 

мм 

 

0 – 10 мм 
PRBFHX

S 
  ±(2мкм + 

3%) 

 

0 – 13 мм PRBFKS PRBNKS  ±(0.02 

мм+3%) 

 

0 – 25 мм PRBFJS   ±(0.2 

мм+3%) 



 

0 – 38 мм PRBFLS   ±(0.2 

мм+3%) 

 

0 – 63,5 мм   PRBFNGS 
+ (0.2 мм + 3 

%) 

 


